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2．PCPとは
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3．PCPの高性能・高機能化と開発品

ɹ1$% ͸͍ߴ଱೤ੑɺ଱ਫੑɺ଱ީੑɺ଱ༀ඼ੑΛ

༗͢Δ͕ɺۙ೥ɺधཁͷଟ͍ࣗಈं಺૷ࡐΛத৺ͱ͠

ͨ߹੒ൽֵ༻్΍ృྉ༻్Ͱɺ଱ੑٱ΍଱ੑפɺ଱ຎ

໣ੑ໘ͰΑΓੑ͍ߴೳΛཁ͞ٻΕ͍ͯΔʦ�ʧɻͦ͜Ͱɺ

͜ΕΒͷཁٻʹରԠ͢ΔࠩผԽɾଟ׭ೳܕͷ 1$1 ͷ

։ൃʹணख͠ɺैདྷͷ 1$1 Ͱ͸ಘΒΕͳ͔ͬͨಛ௃

Λ༗͢Δ � छྨͷʰχοϙϥϯ ��� ɺɦh χοϙϥϯ

��� ɺɦh 1$1 ʵ ���-ʱΛ։ൃͨ͠ɻ֤։ൃ 1$1 ͷಛ௕

ʹ͍ͭͯղઆ͢Δɻ

4． 『ニッポラン 976』、『ニッポラン 993』、　

　　『PCP－100L』の基本性状
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図１　PCD一般式

ニッポラン ® 980R

ニッポラン 981

ニッポラン 970

白色固体

白色固体

白色固体

56

112

224

100

100

100

2000

1000

500

2

2

2

2300

400

100

製品名
外観
（25℃）

水酸基価
（mgKOH／ g）

固形分
（％）

分子量
（g／ mol）

平均
官能基数

粘度
（mm2／ s@75℃）

表１　当社代表的 1,6HGベース PCD製品
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［1］『ニッポラン 976』の特長
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（2）耐摩耗性の向上
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表２　開発品 PCPの代表特性値

PCP濃度

経時条件

ニッポラン980R

ニッポラン976

◯：相溶性良好、×：固化、分離
PTMG：ポリテトラメチレングリコール　Mn＝2,000
アクリルポリオール：固形分 50％（トルエン、酢酸ブチル）

表３　各原料に対する相溶性（2週間経時）
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表４　評価に用いたトップコート配合

PUD

艶消剤

　表面調整剤

消泡剤

基材湿潤剤

水

TOTAL

C－AQ－130＊1

3－エトキシプロピオン酸エチル

48

3.6

3.2

0.4

0.8

24

80

10

10

主剤

硬化剤

＊1　脂肪族イソシアネート硬化剤
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［2］『ニッポラン 993』の特長
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（1）耐寒性の向上
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［3］ 『PCP－100L』の特長
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�（1） 耐薬品性と触感の両立～ 2液型塗料処方例～
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図２　トップコート皮膜の学振摩耗試験結果
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図３　トップコート皮膜の低温屈曲性試験結果
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図５　多官能型 PCP－100L 構造イメージ

表５　PCPを用いた溶剤系 2液型塗料処方例

PCP－100L

基材湿潤剤

艶消剤

ジオクチル錫ジラウレート

酢酸ブチル

C－HXR＊2
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5

0.05

82

10

主剤

硬化剤

＊2　脂肪族イソシアネート硬化剤
OH／ NCO＝1／ 1（mol）
WET100μm
基材：ABS 樹脂
硬化条件：25℃／ 30 分＋80℃／ 30 分＋25℃／ 2 日

付着性
JIS K5600－5－6

日焼止め剤＊3
耐薬品性
点滴法
（23℃）

虫除け剤＊4

＋

＋

＋

PCP－100Lポリオール名称

＋

－

－

N－981

＋

＋

＋

N－970

表６　耐薬品性評価結果

＊3　市販日焼止め SPF45
＊4　10％DEET 溶液（N,N－ジエチル－3－メチルベンズアミド／エタノール＝10／ 90）
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図６　触感評価結果

摩擦感テスター
触感＝μ／μMD



���౦ιʔڀݚɾٕज़ใࠂɹୈ �� ʢ����ʣר

（2） 耐薬品性と付着性の両立～UV硬化型塗料処方例～
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表７　UVアクリレート塗膜評価結果
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図７　ウレタンアクリレートオリゴマー合成フロー
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