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1．はじめに

高速液体クロマトグラフィー（HPLC）は、医薬、

拶

を満足するべく、充填剤粒子の形状、ベースガ 旨

モノレーヤータイプのTSKgel  ODS－80T

M，－80Ts、

バリデーション対応カラムであるTSKgel  ODS－

80TsQAを有しています。ODS－120A，－120Tは、有

機溶媒の多い溶離液で有効でペプチド等の分離に用

いられます。－120Aは、シラノールをエンドキャッ

プしていないため、塩基性物質が吸着しますが、分

離対象物質によっては有効と言えます。ODS－80Ts

は、水の多い溶離液で使用できるほか、徹底した無

シラノール化や金属含有量の少ない高純度シリカを

使用した充填剤です。また、Super－ODSは、極微小

粒子により超高速高分離能を実現したカラムです。

今回、新規上市したTSKgel  ODS－100Sの特徴は、

qベースシリカゲルの製造からカラム充填検定まで

の工程を一貫して管理する事によって、ロット間差、

カラム間差の低減を達成w既存のシリカ系ODSカラ

ムでも行っている無シラノール化を更に徹底e高純

度シリカを使用するとともに、原料の品質管理の徹

底rポリレーヤーODS等が挙げ∵
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ラメータやナフタレンの保持力は、評価に用いた７



のクロマトグラムを示します。

4．おわりに

逆相クロマトグラフィー用充填カラムの安定した

品質の提供を主眼に開発・商品化したODS－


