
殖ロエ

ードの後の括弧内に記載した。

［2］触媒性能評価方法

常圧固定床流通式の反応装置を用い、触媒の性能評

価を行った。所定のガス組成・流量に調整したVOC

（ 77 ）
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n：陽イオンMの価数

x："

O3比のゼオライトは、優

れた疎水性・耐熱性を持っており、石油精製・石油化

学用触媒、自動車触媒にも使用されている1)、2)。表１

に東ソーの製造しているハイシリカゼオライトの製品

群を示した3）。

一方、VOC（揮発性有機化合物、Volatile Organic

Compoundの略）は、溶剤、接着剤、化学品原料等に

広く使用されている。しかしながら、その多くは大気

中に排出され、光化学オキシダントや浮遊粒子状物質

－
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（16）＞Al2O3-1≫H-MOR（226）であり、EDCの吸着量

の序列とPt担持触媒とした際のEDC分解活性の序列

が一致した。EDCの吸着には、ゼオライトのカチオ

ンサイト（イオン交換サイト）が有用であり、カチ

オン種としてはH＋よりもNa＋が好ましいと考えられ

る6）。

以上の結果から、EDCの触媒分解には“EDCの吸

着サイト（ゼオライトのAlサイト）”と“EDCの分解

サイト（Pt）”の両方が備わった触媒が高活性である

といえる。

［2］EDCの燃焼触媒の寿命試験

Pt/Na-MOR（16）、Pt/Al



に対し、ゼオライト複合触媒は1000時間以上にわたり

高い活性を保持している。

以上の結果より、ゼオライト（EDC吸着機能）と

Pt/Al l

帶厭




